
Modell 

CCD Color Ball 2,4 Ghz Funkkamera - CA-
2000RF PAL Version  

Aufnahme-Chip 1/3 '' Color CMOS Sensor 

Anzahl der Pixel 290.000 (PAL) 

Linse F/2.0, Bildfeld 50° 

Lichtstärke 10 Lux 

Objektiv 6 mm / F 2.0 Festbrennweite 

Mikrofon 
eingebautes omni-direktionales Mikrofon (nimmt Audio auf im Bereich 
von bis zu 3 Metern). 

Funkkanäle 
4 im 2,4 Ghz Bereich (2414 MHz, 2432 MHz, 2450 MHz, 2468 MHz), 
über verdeckten Umschalter auf der Oberseite wählbar.  

Funk-Reichweite Bis zu 90m im Freien (ca. 30m in Gebäuden) 

Versorgungsspannung 7,5 Volt Gleichstrom 

Betriebstemperatur 0° bis 50° C (nicht feuchte Umgebung ) 

Lagertemperatur -10° bis 60° C (nicht feuchte Umgebun g) 

Anschlüsse 
2,1mm Stromversorgungsbuchse auf der Kamera Rückseite für Netzteil 
(im Lieferumfang).  

Stativgewinde Ja, eins im Kugelgehäuse unten, eins im Tischständer unten. 

Gehäuse Kunststoff schwarz 

Abmessungen BxHxT 98mm x 101mm x 68mm 

Gewicht 151 g 

FCC ID Nummer P8BCA-2000RF 

 


